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Was gibt es überhaupt auf dem Markt ? Und 
as funkti niert tats h i h für ber-

hen ?
Die Experten der Schweizer 

 wurden eingeladen, um 
anhand n einigen lzriemen ein Muster 
anzufertigen und in den Terrassenboden 
einzubauen  uf das olz wurde die nti-
rutschbeschichtung SWISSGrip aufge-
tragen. Der Liegenschaftsleiter : I
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Das imposante Schloss als Wahr-
zeichen, das Korkenzieher-
Museum im Gewölbekeller des 
Gasthofs Löwen und die über 

Jahrhunderte hinweg im ursprünglichen 
Stil erhaltene Kirche: Die Gemeinde Worb 
im Schweizer Kanton Bern hat Vielfältiges 
zu bieten. Und auch das „ i “, dass 
Worb durch einen Sketch bekannt gemacht 
hat, darf nicht unerwähnt bleiben. Das 
Gemeindegebiet umfasst acht Ortschaften 
mit insgesamt rund 11 000 Einwohnern. 
Im Kindergarten Alpina werden einige der 
jüngsten Bewohner und Bewohnerinnen 
betreut, die rund 25 Kinder werden von 
zwei Kindergartenlehrpersonen begleitet.

Bereits 2019 wurde im Außenbereich 
des Kindergartens eine neue olzter-
rasse errichtet. Die bis dato verwendeten 
gerillten olzriemen aus Lärche waren in die 
Jahre gekommen und wurden durch neue 
Acco a- olzriemen ersetzt. Das olzpro-
dukt mit arzverbindung wird, ähnlich gern 
wie Douglasie, für Terrassen und Außenbe-
reiche verwendet. Doch schnell zeigte das 
Material, das der unterschiedlichen Witte-
rung ausgesetzt ist, Probleme. „ Bei Regen 

n  r e  i  e inier er e 
r e   ge r i  r ig  n i  

ie  einer g en i e , erinnert 
sich eine Kindergartenlehrperson. „ Zwar 

a  a  en in ern Spa  ge a   
ann a  e  a  a  eine erwa ene 
er n r e n  i  eine irner -

er ng g  n ie w e  a  
e  r ig i  n  ie ie erra e e -
en pre en  r i ig  er eren 

er  a e  Vor allem im Frühling und 
erbst war viel Schmutz durch Blütenstaub 

und Laub kombiniert mit Feuchtigkeit auf 
der glatten olzober äche vorhanden.

Bei diesen Witterungsbedingungen war die 
Lage prekär. Ein Teppich erzielte nicht die 
gewünschten Ergebnisse, also wurde die 
Terrasse gesperrt.

Alternative zum kompletten Neubau
der Terrasse 
„ ie Si a i n i e a  n  a  
Ge ein e erwa ng na en i   
ni  ie erra e p e  a a en  

en  en wir na  einer inn en 
g i ei , sagt Guggisberg, Leiter Lie-

genschaften der Gemeinde Worb. Wel-
ches Material eignet sich – erst recht im 
Außenbereich ? Wodurch lässt sich ein 
nachhaltiger Antirutscheffekt erzielen ? 

Eine neue Holzterrasse für den Kindergarten 
Alpina in Worb: Darauf haben sich Kinder und 
Lehrpersonen gefreut. Doch das Accoya-Holz 
entpuppte sich bei Regen, Nässe und Kälte als 
gefährliche Rutschbahn. Nach einigen harmlosen 
Stürzen und einem Unfall war klar: eine sinnvolle 
Lösung muss sich schnell finden. Durch die
Initiative einer Kindergartenlehrperson stieß die 
Bauabteilung der Gemeindeverwaltung auf eine 
Antirutschbeschichtung, die sich auch für Holz
im Außenbereich eignet.

Holzterrasse am Kindergarten
jetzt rutsch- und sturzsicher 

La terrasse en bois du jardin 

d’enfants est désormais 

antidérapante et antichute
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ge a  a  a en wir en rag r ie 
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„ Beschichtung funktioniert tiptop “
In den Frühlingsferien 2022 wurde die 
Terrasse erst mit dem ochdruckreiniger 
gesäubert, dann gingen zwei Fachleute ans 
Werk. Die olzober äche wurde mit einem 
speziellen Spritzverfahren beschichtet. 
Eingesetzt wurde die transparente und 
wetterfeste Antirutschbeschichtung GSAS 
mit der Rutschsicherheitsklasse R11. 
SWISSGrip ist sowohl für Außen- als auch 
Innenbereiche nutzbar. Das lösemittelfreie 

Material ist umweltfreundlich, transparent 
und entspricht der DIN EN 16165 (ehemals 
DIN 51130). Die Antirutschbeschichtung ist 
T V-zerti ziert, UV-beständig und unem-
p ndlich gegenüber Desinfektionsmit-
teln. „  en n ir e e  g i  
ange  er a en  e ie er e 

rege ig gereinig  wer en , rät Projekt-
leiter Remo Duft. Gerade durch Rasen, 
Bäume und Blütenstaub lagert sich eine 
zusätzliche Schicht auf dem olz ab und 
erzeugt einen schmierigen Film. Auch 
durch die Moosbildung und die Feuchtig-
keit in schattigen Bereichen gehört der 
entsprechende Unterhalt dazu, um die 
Qualität der Antirutschbeschichtung lang-
fristig zu erhalten. 

Die Rückmeldung aus dem Kinder-
garten ist positiv : „ Wir in  e r rie en  
Bei Regen n i nier  ie Be i ng 
ip p  Von dem Resultat auf der ganzen 

Fläche ist Guggisberg bislang ebenfalls 
überzeugt : „  a  n e wa  ge ra  
gegen er e  Z an  r er  n wer e 
i  e a en  wie ar  n  wie ne  

ie rn ng a ni  n   SWISSGrip a -
i  ie en i  e n a re  Emp-

fehlen kann er die Antirutschbeschichtung 
nicht nur nachträglich für Außen ächen 
und Treppen mit olz und erst recht in 
öffentlichen Bauten, in denen die Rutsch-
sicherheit gewährleistet sein muss. Auch 
sieht er ein Potenzial für Bauherren, olz-
lieferanten, Schreiner und olzbauer, die 
das Antirutschangebot bereits bei der 

erstellung und Bearbeitung einplanen 
könnten. 

Informationen zum Produkt
Gri  n iR  wurde Mitte der neunziger 
Jahre entwickelt und hat sich in diesen 
zwei Jahrzehnten zur weltweit meist 
verwendeten Anti-Rutsch Beschichtung 

entwickelt. Gri  n iR  eignet sich 
ideal für alle Duschbereiche, Frei- und 

allenbäder, Eingangs- und bergangsbe-
reiche, Treppen, Terrassen und Balkone. 
Und auch Nassbereiche auf Schiffen und 
Booten ebenso wie in Großküchen und 
in der Klinik- und P egebranche werden 
damit abgesichert. 

Gri  n ir  erfüllt sowohl die anti-
bakteriellen als auch anti-mikrobiellen 
ISO-Normen und besitzt eine zerti zierte 
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilze. 
Führende Sanitärhersteller beschichten 
ihre Wannen und Duschtassen mit dem 
Produkt. Weltbekannte otelketten ver-
wenden Gri  n iR  in Bädern und 
Duschen genau wie in Saunalandschaften 
sowie Pool- und Wellnessbereichen. 

Gri  n iR  erfüllt alle gängigen 
gienestandards und ist in unterschied-

lichen Rutschsicherheitsklassen für den 
privaten und kommerziellen Einsatz erhält-
lich. Im Barfuß- bzw. Nassbereich besitzt 
das Produkt die höchste Rutschsicher-
heitsklasse (GB2 / C) und im Schuhbereich 
R11 und R12. Die Ober ächenbeschichtung 
ist leicht in 30 Minuten aufzubringen, nach 
bereits zwölf Stunden ist die Fläche wieder 
benutzungsbereit.   

Oberflächenbehandlung / Traitement de surface 

Uber die
GriP Safety Coatings AG

Im weiteren Verlauf im Jahr 2008 
in Baar/Kanton Zug als Schweizer 
Unternehmen gegründet, entwi-
ckelte sich die GriP Safety Coatings 
AG unter dem damaligen Firmenna-
men GriP AntiRutsch Swiss GmbH 
zu dem führenden Hersteller von 
Antirutsch-Beschichtungen für den 
Barfußbereich. Rutschhemmung für 
Duschwannen, Badewannen, Flie-
sen und Boden. GriP AntiRutsch im 
deutschsprachigen und GriP AntiS-
lip / SWISS GriP im internationalen 
Umfeld prägten das Sicherheits-
bewusstsein vieler namhafter Her-
steller von Dusch- und Badewannen 
ebenso, wie international tätiger 
Hotelgruppen, Kliniken, Schwimm-
bäder, Bootsbauer sowie vieler öf-
fentlicher Einrichtungen.

Kontakt
  Silke B. Ludwig

GriP Safety Coatings AG
CH-6403 Küssnacht am Rigi 
Tel. +41 41 726 20 80
www.grip-antirutsch.com


