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Laufsicherheit auf Holzterrassen 
Die Beschichtung «Grip Antirutsch» der 

Grip Safety Coatings AG eignet sich für 

alle Duschbereiche, Frei- und Hallen- 

bäder, Eingangs- und Übergangsbereiche, 

Treppen, Terrassen und Balkone. Und 

auch Nassbereiche auf Schiffen und Booten, 

ebenso wie in Grossküchen und in der 

Klinik- und Pflegebranche werden damit 

abgesichert. Gemäss Hersteller erfüllt die 

Beschichtung sowohl die antibakteriellen 

als auch antimikrobiellen ISO-Normen 

und besitzt eine zertifizierte Beständig-

keit gegen Bakterien und Pilze. Zudem 

entspricht sie allen gängigen Hygienestan-

dards und ist in unterschiedlichen Rutsch-

sicherheitsklassen für den privaten wie 

auch kommerziellen Einsatz erhältlich. 

Im Barfuss- respektive Nassbereich besitzt 

das Produkt die höchste Rutschsicher-

heitsklasse (GB2 / C) und im Schuhbereich 

R11 und R12. Die Oberflächenbeschich-

tung ist in 30 Minuten aufzubringen, dabei 

ist die Fläche nach 12 Stunden wieder 

benutzbar. 

→ www.grip-antirutsch.com
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